お巧いの環境を確認しまず 


AirStation を設定する前に、お使いの環境を確認します。 

確認した内容は、同堀声れている 「ら < ら< !セツトアツブシート Iじ記入して 
<だ声い。 



AirStation の機種名と MAC アドレスを「らくらく！ 


セットアップシート」に言己入します . 28 

インターネットの接続情報を「らくらく ！セットアッ 
プンート」に目 c 入します . 29 

パソコンの情報を「らくらく ！セットアップシート」 
に言己入します . 30 

パソコンの接続方法を確認します . 32 

WEB ブラウザの設定を確認します . 34 

LAN ボード/力ードの設定 . 37 























第 2 章お使いの環境を確認します 


AirStation の機種名と MAC アドレスを[らくらく ！セットアップシート J に 
記入しまず 


AirStation の機種名と、 AirStation の MAC アドレスを確認 
して、 「わ、じ）< !1_£^ツト^ツゾンー hi t こ言 C 乂 
します。 

MAC アドレスは、 AirStation 背面のシールに記載されてい 
ます。 



^ MAC アドレスとは 

MAC アドレスとは、ネットワーク機器に付けられた、 
機器固有の12がのアドレスです。 

1つの MAC アドレスは世界で1つしかありません。 

たとえば、 AirStation の MAC アドレスが 
「000740123456」だとすると、これが、お持ちの 
AirStation だけを指す名前になります。 

AirStation では、 AirStation を設定するときの識別番号 
として MAC アドレスを使用しています。 
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インターネットの接続情報を「らくらく ！セットアップシート」に記入します 


インターネットの巧続情ま良を r ら<ら<!セットアップシート J に記入しまず 


AirStation に接続する回線を確認します。 

インターネットプロバイダの契約時に送られてきた情報 
は、 AirStation の誌を(こ使いますので. 「 b 〈 b 〈 ！セツ 
h で心プシ ー hi (こ記人しておいて < ださし、。 


ADSL 回線の契約 


AirStation を使ってインターネットをご利用になるために 
は、 ADSL 回線の契約が必要です。 

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 
LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で 
す。 

これから ADSL 回線を引く場合は、 ADSL 業者へお申し込 
み〈ださい。 


プロパイダとの契約 


AirStation を使ってインターネットをご利用になるために 
は、プロバイダとの契約が必要です。 

ただし、インターネットを使用せずに、有線 LAN 〜無線 
LAN 間のネットワークだけを構築する場合は、契約不要で 
す。 

プロバイダとの契約時に、次の情報の入った資料が送られ 
てきます。この情報は AirStation を設定するときに使いま 
すので、 「ゎ〈ら、！セットアッブンート I じ sri 
人しておいて < だ声い。 

• プロバイダから指定された TCP / IP 設定 

• プロバイダから指定された DNS アドレス 

• PPPoE / PPPoA を使用するかどうか 
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第 2 章お使いの環境を確認します 


パソコンの情ま良を r ら<ら<!セットアップシート J に記入しまず 


AirStation に接続するパソコンの 、 Windows (バージョン) 
とドライブ構成を確認します。 


Windows の種類 


3. Windows の種類とパージョンを巧認しま 
ず。 

Windows 95と表示された場合は、1行下に表示され 
ているバージョンも確認し、記入しておいて〈ださ 
し、。 LAN ボード/力ードの取り付けで使います。 


お使いになるパソコンの Windows の種類とバージョンを 
確認し、 「ら <ら< !セットアツプシート I じ記 
入して〈ださい。 


Windows の種類とバージョンは、レ:>1下の手順で確認します。 


1- パソコンをお動します。 

2. デスクトツプの[マイコンピュータ]をちク 
リックして、[プロパティ]をクリックします。 
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パソコンのドライブ構成を確認し、 「らくらく ！セツ 
トアツブシート I (こ記人して < だ声い。 

これらは、 LAN ボード/カードの取り付けや AirStation の 
設定で、ドライブを指定するときに使います。 

レ:>1下の手順で確認します。 

1- パソコンをを動します。 

2- デスクトツプの[マイコンピュータ]をお 
動します。 


ダブルクリック 



バソコンの情報を「らくらく ！セットアップシート」に記入します 

3. 表示されるドライブを巧認しまず。 

各アイコンの下に r ( c :)」 などと表示されるアルファ 
ベットがドライブ名です。 
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] ン 


目回巧 


ドライブ構ぶ 


1台目 

パソコン 
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パソコンの巧続方法を確認しまず 


AirStation とパソコンとは、無線または有線 （ LAN ケーブ 
ル* 1) で接続できます。 

下の内容と設定例から、お使いの環境に合つた方まを確 
認してください。 


JS 線巧続_ . 


パソコンに無線 LAN カード（弊社製の無線 LAN カード 
WU - PCM 丄 11 G など）を取り付けると、 AirStation と無線 
で接続できます。 

新し〈ネットワークを構築する場合は、無線接続をお割め 
します。 


1.パソコンと他の機器（ハブ、 AirStation など）とを接続す 
るケーブル。ストレートケーブル、クロスケーブルなど 
の種類がある。 


設定例 


AirStation 

IP アドレス 192.168 .0.1 
MAC アドレス 000740123456 


インターネッ 



ユーザー名 user123 
パスワード 67890 


1台目パソコン 2台目パソコン 

IP アドレス自動取得 (AirStation IP アドレス自動取得 (AirStation 
が空し、ているアドレス が空いているアドレス 

を割り当てます） を割り当てます） 

使う: L - ティリテイ AirNavigator 使う： L - ティリティクライアント 7 ネ-ジヤ 

クライアントマネ-外 


グループ名 GROUP ! / 


WEP 


12345 


32 


WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セットアップガイド 























パソコンの接続方法を確認します 


^線 （ LAN ケーブル）巧続_, 


AirStation とパソコンとを LAN ケーブルで接続して使用す 
ることもできます。 

ケーブルを使ってのネットワークを構築済みの場合は、 
AirStation とパソコンをケーブルで接続して AirStation を設 
定し、2台目レ:>1降のパソコンを無線接続することをお勤め 
します。 

パソコンに取り付ける LAN ボード/力ードは、現在お使い 
のものがそのまま使えます。 

ケーブルの接続場所は、下記のページでご確認〈ださい。 
も 「パソコン （ケーブル 接続）」 58ぺージ 


度定例 
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WEB ブラウザの設定を ffl 認しまず 


お使いのパソコンに WEB ブラウザがインス I -ールされて 
いる場合は、 WEB ブラウザの設定を確認し、必要に応じ 
て設定を変更します。 


設定するパソコンに TA が接続されている場合 
は、パソコンから、 TA に接続されているケーブルを外 
しておいてください。 


Internet Emiorer 5.0 が底の場台 


1- パソコンを起動します。 

2. インターネットのプロパティをお動します。 


①デスクトップ 
にある、 WEB 
ブラウザのア 
イコンを右ク 
リック 


ミ 



開く呀 

I ウスプ□ーラを） 

ホームバー3モ田く【出 

切り取口任） 

ショ-トカツトの巧成を） 

肖 IJ 陆屯） 

をおの蛮を ( M ) 

-②クリック 


3. [ダイヤルしない]を選がします。 

[ダイヤルしない]がグレー表示されている場合、[ダ 
イヤルしない]の選択は不要です。 [ LAN の設定]ボ 
タンをクリックして、手順4に進んで〈ださい。 


9ーネットのプ□バティ 


をお1 1 おリティ I 〕シむ□ヴラム I 齡田記ち I 


W む々-ネット巧結ウイザ-ドを博巧してく担さい。 


巧慌の )...I 


ヴイ中ルアップの記おが 


^巧搞（デ7ホルト） 


胤 D 啞. ] 
肖 I 聯昭 ] 

記走を)…^ 


ドグイすルしむいに) V - 
r ネクトリづ枯慌り^^なし 


E しわいときじは、 巧イ节ルちる m 
r 通巧の巧搞でグイ t ルする ( g ) 

現なのデフホ孔卜 お結 

厂 巧イヤルする前こシステムせキュリティチ：[ッ加実行する屯） 


措準記ち(を I 


□一カル I リアネットワーウ CLAN ) の記ち 


如脚曙 : iD 


J キ t ：/ かし」迪用(旦） 


-①クリック 


-②クリック 


-(D クリック 
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WEB ブラウザの設定を確認します 


4. LAN の設ををします。 

変更前の設定が後で必要になる場合は、変更前の設定 
をメモしておいてください。 


① チェ ック 
が付いて 
いたら、- 
すべての 
チェック 
を外す 

② クリック 


r 白旣設ち- 


腸導施す即菊離15^編卿ます。軸なる 


i ち£>1お 

厂白旣 
アド I 


3頁を確なするじは、白旣設定を f ま巧3 
白旣巧にお化する化） 

S ちのスウリプトを f ま巧するを） 

ス職 I ' 


可じしてください。 


プ□キシ+—バ 


厂プお 
アド I 

け 


シサーバーを f ま巧する(這) 
スを)： 


f ポ-卜の：「 

カルアドレスにはプ□キシサーバーを f ま巧しないを） 


圓卽田(〇… 


0K 


P 茸で' y たル I 


1- パソコンをお動します。 

2. インターネットのプロパティを起動します。 


①デスクトップ 
にある 、 WEB 
ブラウザのア 
イコンを右ク 
リック 



閲くり） 

エクスプ□ーラを） 

ホームベー クを巧く (吐） 


切り取りの 

ショートカットの化巧を） 
刖除屯） 

をおのを更(凹） 




-②クリック 




5. 手順3の画面に戻りますので [ OK ] をクリツ 
クして、画面を巧じます。 
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ローかレエリアネットワーク （ LAN ) の記ち 


Internet Explorer 4.0 の場さ 


1台目 

パソコン 





































第 2 章お使いの環境を確認します 

3. な下の画面の通りに設をします。 


インタ-ネゥトがション 


をお 1 1 キュ U ティ I コンテン’ンブロヴラム 1 詳加設定 1 
巧続 


i 


続するには、巧 


巧続を)…」 


設定を度:巧ををするには、ぶの3ブシヨンをほ用してください： 
r モデムをほ用してインターネットに操席(凶） 記定に:| 

WLAN を 巧№1してインタ ー ネット I こ巧病似 
バー 

ヴロキシサー Jy —をほ巧してインターネットにアク t スの 
がに(か I 


が-卜が ： r 


I [:…詳曜; 


厂口-れレ（イントラネット)のアドレスにはフでキシぞほ巧しない(巨） 


自执設定 

皂 


臟规縣鱗慰が一心. 

ます。 


童巧をからおされることびあり 


設定化)…」 




キャン tZ ル J 



①クリック 


②クリックし 
て選択 

D チェックを 
外す 

④クリック 


3. 設を画面をお動します。 



①クリック 


②クリック 


んインターネットに直ち巧続する設をにしま 
す。 


Netscape Navigator 4.0 が底の場合 


1- パソコンをお動します。 

2. Netscape Navigator をお動します。 


厂① [+] の場合 
はクリック 


カテゴリ 


-③[インターネツトに直接接続 
する]をクリックして選択 


回 I 


ま示 

Navigator 
メールとヴルーブ 
ローミンヴアク它ス 


ブロキン 


インターネットにアクたスするためのブロキシの設定を巧し、ます。 


ホ.. Coi 

©S 


>mposer 
フライン 
試を田 


ネットワークブロキシIまおほしIのコンビュータとインターネットの間のたキュリティ 
ぞ谢ヒするため(通符まファイアウォールと其にほ巧されますや、キヤッシンヴ 
Iこ上って不必要なトラフィックを;'巧らすことでネットワーク間のバフォーマンスを向 
上させるためIこほ用されます。 


し一ィ公ーネットに曾巧超病するの)） 

广手轨でブロキシを試をする(凹）_表示が)… 
广自ぉブロキシ設定化） 

設をの巧巧 (L) (URL): I 


再 i 売みをみ迟 ） I 


' —②クリック 
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LAN ボード/力ードの設定 


LAN ボード/力ードの設定 


弊社の無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合にご覧く 
ださい。 

お使いの LAN ボード/力ードの設定を確認し、必要に応じ 
て下記の設定をします。 


化の LAN ボード/力ードドライバが 
インストールされている場合 


弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いになる場合は、 
LAN ボード/カードドライバを使用不可に設定します。 

ここでは、 WindowsMe /98/95 での手順を説明します。 


1- デスクトツプの[マイコンピュータ]をち 
クリックして、[プロパテイ]をクリックし 
ます。 
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WLAR - 8000 ACG / WLS - 8000 ACGS / WLS - 8000 ACGSU セツトアップガイド 


2. おほいの»せ製お線 LAN カード/アダプタな 
かの LAN ボード/力ードがある場合は、そ 
れらを選択します。 

[ AOL ] で始まる名前の X バイスがある場合も、同様 
に選択します。 

上記に該当する LAN ボード/カードがない場合は、レ:>1 
上で確認終了です。 


3. 選択した LAN ボード/力ードを化用不可の設 
をにします。 

他にも弊な製無線 LAN 力ード/アダプタ外の LAN 
ボード/力ードがある場合は、それらの LAN ボード/ 
カードについて、手順3、4を行います。 


をお【テ.バイスマネ-ジャ)/卜阳エアブ□ファイル I バフォ-マシス I 


口桂强則にま示の 


广巧情則にま示に） 


づコンピュ-ク 
因过 CD-ROM 
を ♦ PCMCIA ソケット 
臣14^キーボード 
を留システムデバイス 
白すその化のデバイス 

づ PCI Multimedia Audio Device 
X 回ディスクドライブ 

♦ ディスプレイァタ.プタ 
ネ》トワ-クアジブタ 

• 一 / 呪議届 11111311111 顏 1 anwiwit 

昭タイヤルアップアタプタ 
田る A - ドディスクコントロ-ラ 
を••るフロッピ-ディスクコントロ-ラ 
0 ^ ポート ( COM / LPT ) 


プ□バティが I を抓り J 削除を） I か刷化)...」 


I OK ] _キャンセル J 






ずでに巧社製お線 LAN 力ード/アダ 
プタをお ffi いの場合 


すでに弊社製無線 LAN カード/アダプタをお使いの場合 
は、最新の無線 LAN 力ード/アダプタのドライバをインス 
卜ールする必要があります。 

下の手順に従って、いったん、現在の無線 LAN カード/ 
アダプタのドライバを削除して〈ださい。 


^レ:>1下の作業の前に、ドライバを削除する無線 
LAN カード/アダプタがパソコンに取り付けられている 
ことを確認して〈ださい。 


LAN ボード/力ードの設定 

Windows Me /98/95 の場合 

1- デスクトツプの[マイコンピユータ]をちク 
リックして、[プロパティ]をクリックします。 


①右クリック 



②クソック 
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2. ドライパを削なします。 

③で表示されるドライバ名は、次の表を参照して〈だ 
さし、。 


システムのプ□バテイ 


全胶 L デバイスマネ-ジ/トドウ：[アプ□ファイル1バフォーマンスI 
r 巧続則[こま示に） 


口 巧穎别[こま示の 

1,1 规 

CD-ROM 


>PClflCIAy ケット 
] 繪夕 SI コント□-ラ 
' をーボード 
f システムデバイス 
i ディスクドライブ 
なディスプレイアタプタ 

[|白 か でがブ » - 

グて助 BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Ada| 

因’一 V 了"{'^7 _ L / 卜 U —フ 
田’ I をフ日ツピ—ディスクコントローラ 
面Vポート （COM と LPT) 

面ろマウス 
を受モニタ 

プ□バティお）」 更抓り」 d 肖り除の1 


ipter 文 




Efl 刷(が... 




キャン t ル 


-①クリック 


-② [+ ] の場合 
はクリック 


-③無線 LAN 
力ード/ア 
ダプタのド 
ライバをク 
ゾック 

—④クリック 


-⑤クリック 


お使いの無線 LAN カード 
/アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI - PCM - L 11 

MELCO WLI - PCM - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 G 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - L 11 GP 

BUFFALO WLI - PCM - L 11 /GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI - PCM - S 11 

BUFFALO WLI - PCM - S 11 
Wireless LAN Adapter 

WU - USB - L 11 

BUFFALO WLI - USB - L 11 

Wireless LAN Adapter 

WU - USB - L 11 G 

BUFFALO WU - USB - L 11 G 
Wireless LAN Adapter 

WU - USB - S 11 

BUFFALO WLI - USB - S 11 

Wireless LAN Adapter 

WLI - CF - S 11 G 

BUFFALO WLI - CF - S 11 G 
Wireless LAN Adapter 
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^ [その他のデバイス]に無線 LAN カード/アダプ 
夕のドライバが表示されていたら、これも削除します。 


をおデ"イスマネ-ジャ レ 、- 阳 エア プ□ファイル I バ フォ - マンス I 
<5-桂謂別にま示の 广巧待則にま示に） 

^SSHT 

を ..‘ 苗 CD-ROM 


； D-ROM 
PCMCIA ソケット 
SCSI コント□ーラ 
キーボード 
システムデバイス 
み i [の化の T パな 

"(^づ BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN A( 
I ' 


を 


idapter^ 


をち!ディスプレイアタプタ 
もがネットワークアタ.プタ 
gH 豆 A — ドディスクコントローラ 
をなフ□ツビ-ディスクコント□-ラ 
を: y ポート (COM t LPT) 

申つマウス 

プ□バティ(巧」 更巧を）」 


肖り除を） 


巧刷(版''」 


キサン t ル 


■① 無線 LAN 
力ード/ア 
ダプタのド 
ライバをク 
リック 


-②クリック 
-③クリック 


3-巧お動の画面が表示されたら* [いいえ]を 
ク y ツクします。 


皆 


巧しい記ちをち如じするじは、 ID ピュータを再起旣する也要げあ口ます。 
今すく..再起旣しますかで 


I [:… mw …… 


いし、がの 


か）、、 J り 


LAN ボード/力ードの設定 

4-ネツトブーク画面をお動します。 




-ダブルクリック 


5-お線 LAN 力ード/アダプタのドライバが表示 
されていたら削おします。 


■ ?|x| 


ネットワ-クの設ミ I 哉則•话沛 I アクセスのホ腳 
現をのネットワークコンポーネント(が： 


€ JFI 


FALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Ac 
け ■ ル y リプ y ザブタ - 


idapter 卜 


f TCP/IP -> BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN Adapter 
r TCP/IP -> タイヤルアップアタプタ 


胤日(か'' 


刖除を） 


プ□バティ(巧 I 


煩先的に□ヴオンするネットワ-クむ 


「 M に mso れ ネットワーククフつ尸ント 


] 


ファイルとプのさの巧擇町::'… 


キャンセル 


-①クリック 


-②クリック 


-③クリック 
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S ちの蛮を 


システムのプ□バテイ 


1台目 

パソコン 














































































第 2 章お使いの環境を確認します 


6. 巧お動の画面が表巧されたら、[いいえ]を 
ク y ックします。 

Windows 95 は、手順 12 へ進みます。 



7. [スタート]をちクリックして[エクスプ 
口ーラ]を起動します。 



8. [表示]タニューの[フォルダオプション] 
を選択します。 

Windows Me は、[ツール]メニューの[フォルダオ 
プシヨン]を選択します。 
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が下の巧目を選択します。 


全お【表。 ) ファイルタイプ ） 


厂フオルタのま示- 


すベてのフォルタ‘を同じよう I こまをできます。 

現なのう挪夕'謀ちほ用取 ::]I 全フがけ'るリセット(巧 


詳を ffli さ定： 


□ 詳細まをでファイルの届 I 性をま示する 
回フォルダとデスクトッブの巧目の説明をボッブアッブでま示する 
□ すぺてホ文字のをおをほ巧する 
U ファイルのま示 

〇 f 吕しフアイ;!レとシステムフアイ J レをまをしない 

I つ， v / ||，ネ巧； I か 


] 


造 


すぺてのファィルをまちする ) - 

結 B 央お i 巧 E 

□ デスクトツブび Web ページでま示されてし1る巧合は、アイコンを 
□ スク U ーンフォントの摄を;'骨らかにする 




Jl 勇準に戻す屯）」 


( 0K 


キャンたル 


適用(が 


-①クリック 


-②クリックして選択 
(Windows Me は、 
[すべてのフアイ 
ルフナルダを表示 
する]を選択） 


-③クリック 


LAN ボード/力ードの設定 

10- Windows がインストールされているフオル 
ダ （[ Windows ] フオルダ）の [ Inf ] フオル 
ダ巧にある、 [ Other ] フォルダを開きます。 

次の表に記載されているファイルを削除します。 


①クリック 
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Windows 2000の場合 

1. [スタート]-[設を]- r コントロールパネ 
ル]を選がします。 

2. [八ードウエアの追加と削お]アイコンをダ 
ブルクリックします。 

3-[巧へ]をクリックします。 


12. お線 LAN 力ード/アダプタを取りかします。 


—クリック 



お使いの無線 LAN 力ード 
/アダプタ名 

削除するファイル名 

WLI-PCM-L11 

MELCO INC.NETWU11.INF 

WLI-PCM-L11G 

MELCO INC.NETWLI11.INF 

WLI-PCM-L11GP 

MELCO INC.NETL11GP.INF 

WLI-PCM-S11 

MELCO INC.NETS11.INF 

WLI-USB-L11 

MELCO INC.NETUSB11.INF 

WLI-USB-L11G 

MELCO INC.NETUSB11.INF 

WLI-USB-S11 

MELCO INC.NETUS11.INF 

WLI-CF-S11G 

MELCO INC.NETS11.INF 


11. Windows を渡了して、パソコンの電源を 
OFF にします。 
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[デバイスの削お/おりかし]を選がします。 



①クリック 


②クリック 


[デバイスの削お]を選がします。 



©クリック 


②クリック 


LAN ボード/力ードの設定 

6-[巧表示のデバイスの表示]にチェックを付 
けて、おほいのお線 LAN カード/アダプタ 
を選がし、[巧へ]をクリックします。 



①チてツクを 
つける 


②クリック 


③クリック 
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お使いの無線 LAN カード / 
アダプタ名 

表示されるドライバ名 

WLI-PCM-L11 

MELCO WLI-PCM-L11 

Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11G 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-L11GP 

BUFFALO WLI-PCM-L11/GP 
Wireless LAN Adapter 

WLI-PCM-S11 

BUFFALO WLI-PCM-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11 

BUFFALO WU-USB-L11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-L11G 

BUFFALO WLI-USB-L11G 
Wireless LAN Adapter 

WLI-USB-S11 

BUFFALO WLI-USB-S11 
Wireless LAN Adapter 

WLI-CF-S11G 

BUFFALO WLI-CF-S11G 
Wireless LAN Adapter 


[はい、このデバイスを削なします]を選が 
して、[巧へ]をクリックします。 


UBiaawiitj-pg.fl ん枯 lia 


デ"イスの刖除 

この巧 S イスを肖 I 臓することを應忍してくだな、。 


巧 ^ BUFFALO WLI-PCM-L11G Wireless LAN A 

-の二.'‘.パた s" の I* 山。 

I も、、 このデバイスを 肖り降し ます巧 

、•心いえ、このデバイス拙脱しませんぬ） 


國 


-①クリック 


<戻る(昼） ([ 次へ(が> 


-②クリック 
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LAN ボード/力ードの設定 


8. [八ードウエアの追加と削なウイザードの完 
了]と表示されますので、[完了]をクリツ 
クします。 



クリック 


12•[すべてのファイルとフォルダを表示する] 
を選がして、 [ OK ] をクリックします。 

13•おほいの無應 LAN 力ード/アダプタ （ WLI - 
PCM - L 11 G 等）の文ずが入つているファイ 
ルを探します。 

Windows 2000がインス I ルされたドライブの中 
の、 WINNT ¥ INF フォルダの中にある OEM ?. INF ファ 
イル （ OEMO . INF 、 OEM 1. INF など「？」には数字が入 
ります）をダブルクリックして開き、お使いの無線 
LAN カード/アダプタ （ WU - PCM 丄 11 G 等）の文字が 
入っているファイルを探します。 


次に、 ¥ WINNT ¥ INF フォルダにコピーされた無線 
LAN カード/アダプタの INF ファイルと PNF ファイ 
ルを削除します。 

9-[スタート]-[プログラム]-[アク七ヴリ] 
-[エクスプローラ]を選がして、エクスプ 
口ーラをお動します。 

10•[ツール]-[フォルダオプション]を選が 
します。 


14•手順13で探したファイルと OEM?.PNF 
( r ? j は OEM ?. INF ファイルと同じ数字）が 
巧線 LAN カード/アダプタのドライバでず。 

OEM 7. INF ファイルと OEM ?. PNF ファイルを削除し 
てください。 

15. お線 LAN 力ード/アダプタをおりかします。 


11•[表示]タブをクリックします。 
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